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ELECTRONIC SECURITY

STALKER Sport

CARACTERISTIQUES

Affichage a 4 chiffres

Saisie automatique de la vitesse
de pointe

Rappel de la vitesse en mémoire
Commutation entre MPH et KPH
Choix de I'application par menu

Performances :

. Précision :+/- 0.1 MPH
Plage de vitesse:
5-250 MPH / 8-400 KPH
Temps d’acquisition de la
cible : 0.046 secondes

clavier

Un radar haute performance

Le Stalker Sport se caractérise par un clavier tactile, le
traitement numérique du signal et un puissant systeme
micro ondes pour offrir le meilleur radar de sport au monde.

Trois fois la puissance

Le systéeme micro ondes du Stalker Sport est trois fois plus
puissant que n’'importe quel autre radar de bande K sur le
marché. Cette puissance se traduit par une plus longue
portée, moins de cibles ratées et une plus grande constance

L'instrument de choix dans le sport professionnel

La Stalker Sport est I'instrument de choix pour les équipe de
sport professionnelles. En fait, il est utilisé par 95% des
équipes de baseball professionnelles aux Etats-Unis et lors
de la diffusion de la plupart des matches de baseball et des
tournois de tennis.

Capable d’une précision de 1/10°™ de MPH en mode
Véhicule/Nautique. L’affichage a cristaux liquides a quatre
chiffres indique le 1/10°™ de MPH (ou KPH). Les symboles
de retrouvant sur I'affichage indiquent les différents réglages
et conditions d'opération. L’affichage a cristaux liquides
offre un haut niveau de contraste pour faciliter la lecture en
plein jour tout en offrant une grande lisibilité dans les

conditions de faible éclairage

Micro-onde Bande K de 15 mW
Boitier robuste en polycarbonate
Garantie d’'un an

Sensitivité ajustable
Diagnostiques embarqués
Clavier tactile

Transmission par gachette ou

Portée maximale :

. Voitures : 5500 pieds
Motoneiges : 1800 pieds
Bateaux : 1000 pieds
Balle molle : 300-350 pieds

Dimensions :
Poids : 2.5 Ibs avec poignée
pile
Taille : 3.5” x 10.25” x 9.25”

Peut capter un lancer ou la vitesse au marbre
jusqu’a 1l MPH

Lors de la capture d'un lancer, le mode de saisie de
vitesse de pointe indiquera la vitesse du lancer au
moment ou le lanceur relache la balle, ce qui constitue la
méthode la plus commune pour mesurer la vitesse de la
balle. Si on veut connaitre la vitesse de la balle au
marbre, il suffit de désactiver le mode de vitesse de
pointe. Aprés le lancer, vous pouvez passer d’'un mode
a l'autre pour voir les deux vitesses

Verrouillage automatique de la vitesse

Une des caractéristiques les plus utiles est le
verrouillage automatique de la vitesse de pointe
permettant a I'appareil de garder en mémoire la vitesse
la plus élevée. Méme apres la pris de la vitesse, on peut
rappeler la vitesse de pointe ou la derniére vitesse
saisie.

Autonomie de 20 heures

Le Stalker Sport peut étre commandé avec un cordon
d’'alimentation se branchant dans 'allume cigare ou avec
un bloc pile rechargeable se logeant dans la poignée
permettant d’utiliser I'appareil sans fil d’alimentation . La
pile Ni-MH a double capacité de 2.7 ampéres/heure n'a
pas besoin d’'étre déchargée complétement avant d’étre
rechargée.
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